
Zmiešavací ventil T-MIX-11-B. 
 
 

Popis  :  
 
Zmiešavací  ven t i l  T -MIX-11-B s lúž i  na  miešan ie  vodou r ied i te ľných koncent rá tov  v  p lynu le  

nastav i te ľných koncent rác iách  do  20%.  Zar iaden ie  je  u rčené na  pr iamu inš ta lác iu  na  š tandardný oceľový  
sud do  o tvoru  so  záv i tm i  G2“ a  ¾“.  Te leskop ické  sac ie  po t rub ie  zaruču je  použ i t ie  na  rôzne ve ľkos t i  sudov.  
Zmiešavací  ven t i l  je  vybavený rých lo  spo jkami ,  k to ré  umožňu jú  rých lu  a  pohod lnú  výmenu sudu čo  ocení  
h lavne obs luha.  T -MIX-11-B ma t iež  zavzdušňovací  ven t i l  p re  jednoduché vyprázdnen ie  výs tupne j  had ice  
a  t iež  ma spätnú  k lapku pre  zabezpečen ie  rých leho nasat ia  koncent rá tu .    

Zmiešavací  ven t i l  je  vyrobený zo  z l ia t iny  h l in íka  povrchovo upravene j  anod ickou ox idác iou ,  
nehrdzave júce j  oce le  a  vše tky  os ta tné  komponenty  zmiešavac ieho zar iaden ia  sú  vyrobené a  povrchovo 
upravené tak ,  aby  odo láva l i  koróz i i  a  úč inkom o le jov .  

 

Popis  čast í  :  
 
1 .  Rých lo  spo jka  (Rectus25,1600/1625,Tema1600)  p re  napo jen ie  p r ívodu vody 1 /2 “  -had icou.   
2 .  Spätný  vent i l .  
3 .  Vstupný guľový  vent i l .  
4 .  Ovládač s  pomernou s tupn icou pre  nastaven ie  koncent rác ie .  
5 .  Telo  zmiešavac ieho vent i lu  s  logom.  
6 .  Adaptér  p re  inš ta lác iu  na  o tvor  v  sude so  záv i tom G2“ a lebo G¾“.   
7 .  Rých lo  spo jka  (Rectus27,CEJN417)  p re  rých le  odpo jen ie  výs tupne j  had ice  pr i  výmene suda.  
8 .  Výstupná had ica  ¾“ s  oceľovou šp i rá lovou kos t rou .  
9 .  Háčik  na  zavesen ie  výs tupne j  had ice  na  sude.  
10 .  Teleskop ické  sac ie  po t rub ie .  
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Technické údaje :  
 
Rozsah t laku  pracovných t lakov pre  T-MIX-11-B  2 ,0  –  6 ,0  bar  
Pr ie tok   max 1 .000 l i t /hod  
Výs ledná koncent rác ia  0 ,1  –  20  % 
 
Inštalácia a obsluha zariadenia : 
 

Inšta lác ia na sud a pr ipojenie na rozvod t lakovej  vody.  
Vyberte zmiešavací  vent i l  z  obalu a pozdĺžnym pohybom vrúbkovanej  čast i  rýchlo spojky [1]  

oddeľ te rýchlo spojku a na je j  nátrubok pr ipoj te hadicu t lakovej  vody.  Zvoľ te s i  adaptér  [5 ]  
s  veľkým alebo malým záv i tom podľa otvoru na sude do k torého budete zmiešavač inšta lovať.  
Vysuňte te leskopické potrubie [9]  na potrebnú výšku suda s pr ídavkom cca.2cm. Odskrutkuj te 
veľký a lebo malý  uzáver suda.  Opatrne vk ladaj te zmiešavač do suda tak,  aby te leskopické 
potrubie bolo kolmo na dno suda až kým sa nedotknete dna suda.  Miernym t lakom zasuňte 



 

zmiešavač do otvoru tak,  aby ho bolo možné zaskrutkovať do záv i tu otvoru.  Koniec sac ieho 
potrubia by sa mal  opierať o dno suda.  Následne pr ipoj te výstupnú hadicu [7]  pohybom 
vrúbkovanej  čast i  rýchlo spojky [6]  v  smere je j  os i  a  vsunut ím vsuvky do rýchlo spojky [6] .  
Zatvor te vstupný vent i l  [2 ]  a  pr ipoj te hadicu s  t lakovou vodou k zmiešavaču pomocou rýchlo spojky 
[1] .  Teraz je  zmiešavač pr ipravený na prácu.   

Pr i  opätovnej  výmene suda sa č innost i  zúž ia iba na odpájanie a pr ipájanie vstupných 
a výstupných hadíc  pomocou rýchlo spojok.   

 Nastavenie koncentrác ie.  
Koncentrác ia sa nastavuje z  min imálnej  koncovej  polohy.  Nulovú koncentrác iu nastaví te tak,  že 

otáčaním ov ládača [3]  v  smere hodinových ruč ič iek znižujete koncentrác iu až kým neprídeme do 
koncovej  polohy,  v tedy je  vstup koncentrátu uzavretý .  Ovládač [3]  pootočte prot i  smeru 
hodinových ruč ič iek na nastavte napr.  č ís lo“ I6 I “ .  Umiestn i te  voľný koniec výstupnej  hadice [7]  do 
nádrže/nádoby určenej  k  naplneniu zmiešanou kvapal inou tak,  aby nepr iš lo k  úniku te j to  kvapal iny 
mimo nádrž.  Ďale j  o tvor te vstupný vent i l  [2 ]  o točením páčky o 90°.  Po ustá lení  zmiešavania 
odoberte vzorku zatvor te vent i l  [2 ]  a  ref raktometrom z is t i te  koncentrác iu.  Ak táto koncentrác ia 
nezodpovedá,  tak ov ládačom pr idaj te a lebo uberte koncentác iu a opakuj te postup merania kým 
nenastaví te požadovanú koncentrác iu.  Číselná s tupnica je  pomerná t . j .  jednot l ivé č ís la n ie sú 
pr iamym vy jadrením výstupnej  koncentrác ie kvapal iny .   

Po nastavení  požadovanej  koncentrác ie otvorením vstupného vent i lu  [2 ]  uvádzate zar iadenie do 
č innost i .  Uzatvorením vent i lu  [2 ]  zastaví te prúdenie kvapal iny.  Po uzatvorení  vent i lu  [2 ]  zaveste 
výstupnú hadicu [8] ,  tak aby je j  voľný koniec bol  nad te lesom zmiešavacieho vent i lu .   

Údržba zar iadenia.  
Zar iadenie t reba udrž iavať v  č is tote.  Pred zmenou koncentrátu t reba zmiešavač prepláchnuť 

č is tou vodu.  Nastavte maximálnu koncentrác iu ov ládačom [3]  a umiestn i te  výstupnú hadicu [7]  do 
odpadovej  nádoby,  sac ie potrubie [9]  ponoríme do č is te j  vody a uvedieťe zmiešavač do č innost i  
o tvorením vent i lu  [2 ] .  Po vypláchnut í  je  zar iadenie vhodné na použi t ie  v  inom produkte.   

Preprava.  
Pred každou prepravou zar iadenia je  nutné zmiešavač vyč is t i ť  spôsobom popísaným v odseku 

”Údržba zar iadení“ .  
 
Upozornenie: 

•  Pr i  p revádzke  dba j te  na  to ,  aby  nenas ta lo  upcha t i e  výs tupne j  had i ce !  
•  Neuk lada j te  na  zmiešavač  č i  had i ce  p redmety .  
•  Pr i  obs luhe  použ íva j te  ochranné  pomôcky  napr . :  och ranné  rukav i ce ,  och ranný  odev  a  i né  pod ľa  d ruhu  

zmiešavaných  kvapa l ín .   
•  Tak t i ež  dodržu j te  vše tky  p redp i sy  „Bezpečnos t i  p ráce“ pod ľa  d ruhu  zmiešavane j  kvapa l i ny .  
•  Zar i aden ie  l i k v i du j te  v  špec iá l nom kon ta j ne ry  na  to  u rčenom.  

 

Jerry can 25L

Standard mixer

T-MIX-11
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Instalation to jerry can 25 lit.

 


